- Dodatek do gry Microsoft Train Simulator -
Dodatek do zestawu 4-osiowych wagonéw otwartych znormalizowanych typu 69w
produkowanych w Wytwdrni Konstrukcji Stalowych , Konstal” w Chorzowie w latach 1950-1956.
Weglarki typu 60W2 oraz 69W o poszyciu blaszanym.

Po II Wojnie Swiatowej wiekszoé¢ taboru na polskich liniach waskotorowych stanowita ,zbieranine”

przedwojennych wagonéw i lokomotyw przeréznego pochodzenia, wyeksploatowang i zawodna. W obliczu
wzrastajacych przewozdw na przetomie lat 40-tych i 50-tych na szczeblu ministerialnym podjeto decyzje o
ustandaryzowaniu linii waskotorowych w Polsce w celu umozliwienia racjonalnej centralnej gospodarki
taborowej oraz wdrozono produkcje taboru wysokiej jakosci na przeswit toru 750mm - wybrany jako
najbardziej ekonomiczny.
Wagony znormalizowane otwarte wyprodukowane w wyniku tej decyzji stanowity odtad trzon taboru
towarowego na wszystkich kolejach waskotorowych w Polsce. Nawet wprowadzenie w potowie lat 60-tych
przewozu wagondéw normalnotorowych na transporterach nie zdotato catkowicie wyeliminowac¢ ich z proceséw
przewozowych, a jedynie spowodowato przesuniecie ich do przewozdw wewnetrznych na sieciach kolei
waskotorowych, np. podczas kampanii buraczanych. Diugie sktady weglarek do granic no$nosci wypetnionych
burakami cukrowymi byly typowym widokiem podczas kampanii buraczanych na sieci kujawskiej, Zutawach,
Kaliskiej KD i wielu innych kolejkach.

Prezentowane modele wagondéw zostaty zmodernizowane w pdzniejszym okresie, poprzez wymiane poszycia
drewnianego na stalowe. Jako wzdr postuzyly wagony z Przeworskiej Kolei Dojazdowej, zdjecia na tekstury
zostaty wykonane podczas przejazdu/ imprezy ,Towosem przez Pogorze Dynowskie” 18 X 2014 r.

Weglarki o poszyciu blaszanym na Bukowieckiej Kolei Dojazdowej

W zwigzku z zapowiadajacymi sie zwiekszonymi przewozami wegla i koksu w okresie zimowym (zamdwienia
wptynety niemal od wszystkich statych kontrahentow kolei), podjeto decyzje o naprawie gtdwnej i modernizacji
15 weglarek Wddx typu 69W, oraz 5 typu 60W2 (z budka hamulcowg). Modernizacja objeta kompleksowgq
renowacje wagonu, wymiane poszycia z drewnianego na stalowe (blacha 3mm), oraz zamontowanie ukfadu
hamulca zespolonego. W wyniku modernizacji nieznacznie zmienita sie masa witasna (tara) wagondw.

Zestaw zawiera nastepujgce warianty modeli:60W2 w wersji troche zuzytej,69W w wersji nowej, tuz po
modernizacji, oraz wyeksploatowanej - wersje prézne i fadowne z weglem, 60W2 oraz nowa 69W takze z
zatozonym sygnatem konca pociggu.
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