- Dodatek do gry Microsoft Train Simulator -
Zestaw 4-osiowych wagonéw krytych znormalizowanych typu 68w i 72w
produkowanych w Wytwdrni Konstrukcji Stalowych ,,Konstal” w Chorzowie w latach 1950-1953.

”

Po II Wojnie éwiatowej wiekszos¢ taboru na polskich liniach waskotorowych stanowita ,zbieranine
przedwojennych wagondw i lokomotyw przeréznego pochodzenia, wyeksploatowang i zawodng. W obliczu
wzrastajacych przewozéw na przetomie lat 40-tych i 50-tych na szczeblu ministerialnym podjeto decyzje o
ustandaryzowaniu linii waskotorowych w Polsce w celu umozliwienia racjonalnej centralnej gospodarki
taborowej oraz wdrozono produkcje taboru wysokiej jakosci na przeswit toru 750mm - wybrany jako
najbardziej ekonomiczny. Produkcje wagondw znormalizowanych krytych typu 68W i 72W rozpoczeto w 1950 r.
w Wytworni Konstrukcji Stalowych Konstal w Chorzowie, na podstawie nieznacznie zmienionej dokumentacji
wagonow budowanych przed wojng w Zaktadach Ostrowieckich w Ostrowcu Swietokrzyskim. Wagony
znormalizowane kryte stanowity trzon taboru towarowego na wszystkich kolejach waskotorowych w Polsce, az
do momentu wprowadzenia w potowie lat 60-tych przewozu wagondw normalnotorowych na transporterach.

W pieciu fabrykach w Polsce produkowano nastepujace typy towarowych wagonéw znormalizowanych:
1) Konstal Chorzéw (1950-1956):
- wagony kryte typu 68W, 72W i 72W/2,
- weglarki typu 69W, 60W oraz 60W/2,
- wdzki ktonicowe typu61Ww,
2) Huta Ostrowiec Swietokrzyski (1956)
- platformy typu 95W i 95W/2
3) Zastal Zielona Géra (1958-1959)
- cysterny waskotorowe
4) PaFaWag Swidnica (1958-1960)
- wagony kryte typu 3Kw i 4Kw,
- weglarki typu 5Ww i 6Ww,
- platformy 801z
5) ZNTK Stargard Szczecinski (1960)
- weglarki - 6Ww

Wagon typu 68w (PKP Kddx 6796-8, przed remontem),stacja Smigiel, 08 IV 2004r., fot.Ulrich Thorhauer

Prezentowane modele powstaty na podstawie zdje¢ wagonu typu 68W eksploatowanego na Smigielskiej Kolei
Dojazdowej oraz dwdch wagondw typu 72W eksploatowanych przez Sredzka Kolej Powiatowa.

Zestaw zawiera:

1) Wagony 68w: prdézny, zatadowany skrzyniami, workami, kartonami, zniszczony, z otwartymi drzwiami

i widocznym wnetrzem, bez okien oraz z sygnatem konca pociggu.

2) Wagony 68w LP (Low Poly - wersja o zmniejszonej szczegdtowosci, do uzycia w sktadach statycznych na
stacjach oraz pocigqgach sterowanych przez komputer): zwykty, wykolejony jedng osig, zniszczony oraz w
malowaniu niebieskim.

3) Wagony 72w: 3 wersje kolorystyczne - zwykty, zniszczony oraz w malowaniu zielonym (do wykorzystywania
takze jako brankard), kazdy w wersji préznej i zatadowanej.



Historia zmian:

Wersja 1.3 - 2013-07-04
- dodano model wagonu 72W w malowaniu zielonym - prézny oraz tadowny, oraz 68W wykolejony jedng osig
- ujednolicono nazwy wagondéw widoczne w edytorze zadan

Wersja 1.2 - 2013-06-05

- poprawiono bryty 3d oraz mapowanie tekstury, wymieniono woézki i zestawy kotowe. Rozszerzono zestaw
o nowe modele (dodano wersje z otwartymi drzwiami i widocznym w $rodku fadunkiem). Urealniono fizyke
ruchu i opory toczne wagondw.

Wersja 1.1 - 2010-01-01
- dodano model wagonu 72W w wersji proznej i tadownej.

Wersja 1.0 - 2009-02-16
- podstawowy zestaw wagonow krytych typu 68W (wersje z oknami i bez — prézne i fadowne)

Model 3D i tekstury: brood.k sensoria@o2.pl

Licencja FREEWARE:

1.Model,tekstury oraz inne zataczone pliki nie mogg by¢ wykorzystywane w celach komercyjnych.
2.Rozpowszechnianie w innych serwisach WWW dozwolone wytacznie za poinformowaniem autora
(-6w) modelu.

Pomost wagonu typu 72W z otwartym siedzeniem hamulcowego (PKP Kddx (btedne oznaczenie, powinno byé
Kddxh)nr 7276-0, przed remontem) stacja Sroda Wikp.Miasto, 2009 r., fot.Brood K.
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